


Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität 

von Glas für das Bauwesen

1. Geltungsbereich 

2. Prüfung 

Durchsicht 

Stand: Mai 2009
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3. Zulässigkeiten für die visuelle Qualität von Glaserzeugnissen für das Bauwesen

Tabelle aufgestellt für Floatglas, ESG, TVG, VG, VSG, 
jeweils beschichtet oder unbeschichtet sowie deren Kombination zu Zweischeiben-Isolierglas 

Zone Zulässig pro Einheit sind: 

Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken etc.:
≤ < ∅
> < ∅

Rückstände (punktförmig) im Scheibenzwischenraum (SZR):
≤ < ∅
> < ∅

Rückstände (flächenförmig) im SZR: ≤

Kratzer:

Haarkratzer:

Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken etc.:
≤ < ∅

< ≤ < ∅
> < ∅

Kratzer:

Haarkratzer:

<

≤

Hinweise:
≤

Zulässigkeiten für Dreifach-Wärmedämmglas, Verbundglas (VG) und Verbund-Sicherheitsglas (VSG):  

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und teilvorgespanntes Glas (TVG) sowie Verbundglas (VG) und Verbund-Sicherheitsglas
(VSG) aus ESG und/oder TVG:

F

R

H

R+H

F = Falzzone:

R = Randzone:

H = Hauptzone:



4. Allgemeine Hinweise 

4.1 Visuelle Eigenschaften von Glaserzeugnissen  



4.2 Begriffserläuterungen  




